Méstsky urad Slany

odbor Zivotniho prostredi

Velvarska 136, 274 01 Slany

E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz

Cislo jednaci do$lého 5 Cislo jednaci: MUSLANY/49'{29/2020/02P
dokumentu: 49729/2020/0ZP Cislo spisu: 10514/2020/0ZP
vyfizuje: Bc. Monika Novakova e-mail: monika.novakova@meuslany.cz
telefon: 312 511 209 fax: 312 511 211
Ve Slaném dne 21.12.2020
Rozhodnuti
VEREJNA VYHLASKA

Méstsky ufad Slany, odbor zivotniho prostfedi, jako pfislusny vodopravni Ufad podle ustanoveni § 104 odst. 2
pism. c) a § 106 odst. 1) zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, jako pfislusny stavebni Ufad dle § 94j odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist (stavebni zakon), jako mistné pfislusny vodopravni Ufad podle
ustanoveni § 11 odst. 1 pism. b) zakona ¢€. 500/2004 Sb., spravni fad zadateli

podle ustanoveni § 15 zadkona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu a ustanoveni § 94j, § 940 a § 94p zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim

Obci Stradonice,

¢.p.11, 273 71 Stradonice

Leckova 1521/15, 149 00 Praha 4

IC: 00875503

zastoupenému

Fiala Projekty, s.r.o.

IC: 28997450

I. vydava spolecéné Gzemni a stavebni povoleni

fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl, k umisténi a provedeni stavby vodniho dila

»Stradonice - vodovodni pfipojka a vytlak z DCS pro statek, p.¢. st. 2/1¢

na p.6. dle KN st.2/1, 324, 325, 326, 339/2, 340 v k.u. Stradonice u Zlonic, obci Stradonice u Zlonic, kraji
StfedoCeském, HGR Kladenska panev 5140, vodni tok Zlonicky potok, &.h.p. 1-12-02-066, S-JTSK: X: 1017096.11, Y:

766002.96.
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Vodni dilo zahrnuje tyto stavebni objekty:

S0.01 Tlakova splaskova kanalizace

Celkova délka kanalizace

Druh stokové sité
Nejmensi jmenovita svétlost stoky
Nejvétsi jmenovita svétlost stoky

Udaje o povolené stavbé vodniho dila:
Nazev kanaliza¢niho systému

Povolovana vodni dila

Kanaliza¢ni soustava

Charakter kanaliza¢ni soustavy

Ugel uzivani povolené stavby vodniho dila:

Umisténi stavby dle systému S-JTSK:

157,3 m

tlakova
PE 100 RC, SDR11, PN16 d63x5,8
PE 100 RC, SDR11, PN16 d63x5,8

Splaskova kanalizace Stradonice

stoka splaskové kanalizace

kanalizace pro vefejnou potfebu

oddilna tlakova

odvadéni splaskovych vod z nemovitosti

Tlakova splaskova kanalizace zacatek konec

stoka material délka (m) | X: Y: X: Y:

A PE 100 RC, SDR11, PN16 | 157,3 1016999.62 765802.89 1017088.52 765988.63
d63x5,8

celkem 157,3

Popis stavby:

Vétev TK A bude napojena na jiz povolenou vétev A pied budoucim arealem COV a VDJ. Trasa TK A kfizi Zlonicky
potok a propustek, kde bude potrubi uloZeno v chrani¢ce a bude realizovano bezvykopovou technologii. Kryti
chranic¢ky od dna potoka bude min. 1,2 m. Vétev TK A bude zakonCena trubnim vyvodem umozaujicim &isténi potrubi
tlakovou vodou nebo vzduchem. Potrubi kanalizace bude provedeno z trub PE 100 RC, SDR11, PN16 d63x5,8

v hloubce 1,8-5 m otevienym vykopem s paZenim a zpétnym zasypem a hutnénim dle PD; v mistech kfizeni

s propustky a vodnim tokem bude provadéna bezvykopovou technologii.

DalSi podrobnosti dle schvalené PD.

DSO 01.1 Domovni éerpaci stanice a podruzny vytlak z DCS

Celkova délka tlakové kanalizacni sité

Druh stokové sité
Nejmensi jmenovita svétlost stoky
Nejvétsi jmenovité svétlost stoky

Udaje o povolené stavbé vodniho dila:
Nazev kanalizaéniho systému

Povolovana vodni dila

Kanaliza¢ni soustava

Charakter kanaliza¢ni soustavy

Ugel uzivani povolené stavby vodniho dila:

45m

tlakova
PE 100 RC SDR 11 PE 40 x 3,7
PE 100 RC SDR 11 PE 40 x 3,7

Splaskova kanalizace Stradonice
DCSOV, podruzny vytlak

kanalizace pro vefejnou potrebu

oddilna tlakova

odvadéni splaskovych vod z nemovitosti

DCSoV
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Pocet CS 1 ks

Umisténi stavby dle systému S-JTSK:

Tlakova splaskova kanalizace zacCatek konec

stoka material délka (m) | X: Y: X: Y:

podruzny | PE 100 RC SDR 11 PE 40 x 4,50 1017088.52 765988.63 1017094.34 766002.91
vytlak 3,7

celkem 4,50 m

Popis stavby:

Vytlaéné potrubi je navrzeno z materialu PE 100 RC SDR 11 PE 40 x 3,7.

DCSOV je tvofena kruhovou plastovou (betonovou) nadobou o objemu 1 m3. V objektu bude osazeno objemové
gerpadlo s fezacim zafizenim ovladané automaticky hladinovymi spinaci se signalizaci ptipadné poruchy. Cerpaci
jimka bude vystrojena zpétnou Zabi klapkou, pojistovacim ventilem a Soupatkovym uzavérem.

DalSi podrobnosti dle schvalené PD.

SO 02 Vodovod

Druh vodovodniho fadu z4sobovaci
Celkova délka fadu 165,4 m
Nejmensi jmenovita svétlost fadu PE 100RC d63
Nejvétsi jmenovita svétlost fadu PE 100RC d63

Udaje o povolené stavbé vodniho dila:

Nazev vodovodu Vodovod Stradonice
Povolovana vodni dila vodovodni fad zasobovaci
PFislusnost k systému vodovodu mistni
Ugel uziti vody: zasobovani obyvatelstva
zacCatek konec
rad material X: Y: X: Y: délka celkem
vodovodni fad A | PE 100 RC d63 | 1016999.62 | 765802.89 | 1017088.52 | 765988.63 165,4 m
celkem 165,4 m

Popis stavby:

Vodovodni fad bude napojen na projektovany a povoleny Fad pfed budoucim aredlem COV a VDJ

Trasa Fadu A kfizZi Zlonicky potok a propustek, kde bude potrubi uloZeno v chraniéce a bude realizovano
bezvykopovou technologii. Kryti chrani¢ky od dna potoka bude min. 1,2 m. Na vodovodu jsou pro Ucely odkaleni a
odvzdusnéni navrzeny kalniky a vzdusniky ve formé podzemnich hydranti DN8O.

Stavba bude probihat otevienym vykopem s pazenim a v mistech kfizeni s propustky a vodnim tokem bude provadéna
bezvykopovou technologii.

DalSi podrobnosti dle schvalené PD.

DSO 02.1 Vodovodni pripojka

Druh vodovodniho fadu pfipojka

Celkova délka pfipojky 7,5m

Nejmensi jmenovita svétlost Fadu PE 100RC 32x3 SDR 11
Nejvétsi jmenovita svétlost fadu PE 100RC 32x3 SDR 11
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Udaje o povolené stavbé vodniho dila:

Nazev vodovodu Vodovod Stradonice
Povolovana vodni dila vodovodni pfipojka
PfisluSnost k systému vodovodu mistni

Ugel uziti vody: zasobovani obyvatelstva

Popis stavby:

Vodovodni pfipojka bude na vodovodni fad napojena pomoci navrtavaciho pasu, hlavnim uzavérem pro domovni
pfipojku bude domovni Soupé& osazené navrtavacim pasem. Vodovodni pfipojka bude ukonena 1,5 m za hranici
pfipojovaného pozemku vodomérnou sestavou ve vodomérné Sachté, ktera bude kruhového priiméru, plastové
konstrukce, vnitfniho praméru 1200 mm Sachta bude opatfena pochtiznym poklopem, nebo poklopem pro zatizeni
D400.

Dal8i podrobnosti dle schvalené PD.

lll. stanovuje

Pro provedeni stavby vodniho dila se podle ustanoveni § 15 odst. 3 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsSich pfedpisu a ustanoveni § 115, § 94p zakona ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi soucasné stanovi tyto
podminky a povinnosti:

1.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

Stavba bude umisténa v souladu s grafickymi pfilohami ,C.2 — katastralni situaéni vykres” v méfitku 1:500, ktery je
nedilnou soucasti projektové dokumentace a obsahuje zakresleni stavebnich pozemkul véetné pozadovaného
umisténi stavby.

Stavba vodniho dila bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené vodopravnim uUfadem, osobou
zpusobilou k provadéni staveb; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni vodopravniho
ufadu.

Nazev, sidlo a opravnéni stavebniho podnikatele k provadéni stavebni cinnosti bude vodopravnimu uradu
oznameno pied zahajenim stavby.

Stavebnik oznami vodopravnimu Ufadu termin zahajeni stavby.

Stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby vodniho dila.

Stavebnik zajisti pfed zahajenim stavby vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti a zafizeni odborné zpUsobilymi
osobami.

Nakladani s odpady a pfebyte€nym materidlem bude po dobu vystavby provadéno v souladu se zakonem ¢&.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu.

PFi provadéni stavby vodniho dila je nutno dodrZet pfedpisy tykajici se bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, a
vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a dbat o ochranu
zdravi osob na stavenisti.

PFi provadéni stavby vodniho dila budou dodrzeny technické pozadavky podle vyhlasky & 592/2002 Sb., o
technickych pozadavcich pro vodni dila a technické pozadavky na stavbu vodovod( a kanalizaci podle vyhlasky €.
428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zmeéné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich)

P¥i provadéni stavby vodniho dila budou dodrzena také ustanoveni €eskych technickych norem

Pfed zahajenim stavby vodniho dila bude na viditelném misté u vstupu na stavenisté umistén Stitek "Stavba
povolena", ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt chranén pied
povétrnostnimi vlivy, aby udaje na ném uvedené zustaly Citelné a ponechan na stavenisti do kolaudace stavby
vodniho dila.

Jednotlivé nemovitosti budou napojovany pFimo, stavajici Zumpy, septiky a DCOV budou vyfazeny.

Splaskova kanalizace bude slouzit vyhradné k odvadéni splaskovych vod, nesmi byt do ni zaustény destové vody
ani vody z bazéna.

V pfipadé napojeni zafizeni se stravovanim nebo jiné provozy na splaskovou kanalizaci, budou odpadni vody
predcistény na odlucovaci tuku ¢i jiném vhodném preddisticim zafizeni.

Na stavbé budou k dispozici prostfedky pro likvidaci pfipadné havarie, zafizeni stavenisté bude situovano mimo
AZZU.

V aktivni z6né a zaplavovém uzemi nebude umisténo zafizeni stavenis$té a nebude zde skladovan odplavitelny
material a zavadné latky
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17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.

Stavebni material ani odpady ze stavby nebudou skladovany v ZU ani v mistech soustfedéného odtoku
povrchovych vod, v pfipadé mimofadné udalosti bude koryto vodniho toku ihned vycisténo.

Zahajeni a ukonceni praci bude oznameno spravci vodniho toku (Povodi Vitavy, statni podnik - Ing. Poes)

Stavba vodniho dila bude dokon¢ena do 31.12.2021.

Budou dodrzeny vS§echny podminky dotéenych organt statni spravy a Gé€astniki fizeni, které jsou uvedeny
v téchto vyjadfenich a stanoviscich a které jsou nedilnou soucasti Zadosti o stavebni povoleni:

Povodi Vitavy, statni podnik — ¢.j. PVL-45110/2020/240-Mr ze dne 16-9-2020
CEZ Distribuce, a.s. — €.j. 001109827257 ze dne 27.7.2020

CETIN, a.s. — &.j. 698242/20 ze dne 22.7.2020

KHS Stredoéeského kraje — &.j.KHSSC 32350/2020 ze dne 5.6.2020

PCR - &.j. KRPS-151577-1/Cj-2020-0100IT ze dne 1.7.2020

MO CR - &.j. 117140/2020-1150-OUZ-PHA ze dne 14.9.2020

MéU Slany, SU/UUP - &.j. MUSLANY/38635/2020/SU ze dne 17.8.2020

MéU Slany, OZP — &.j. MUSLANY/30530/2020/0ZP ze dne 13.7.2020

AU AV CR - &.j. ARUP - 8080/2020 ze dne 21.10.2020

Béhem stavby bude zajistén pristup k jednotlivym nemovitostem a to jak pro pési tak pro motorova vozidla
obyvatel a zejména vozidla zachranné sluzby a hasi¢skych sboru

pfi stavb& nesmi byt vykopova zemina a stavebni materialy ukladany na cizi pozemky bez souhlasu jejich majitele
investor stavby bude informovat vodopravni urad o jednotlivych etapach stavby — dle planu kontrolnich
prohlidek

Stavba mize byt uzivana pouze na zakladé kolaudaéniho souhlasu

S zadosti o uvedeni do zkusebniho provozu/vydani kolaudaéniho souhlasu bude piredlozeno:

» doklad o prevzeti dokon¢ené stavby mezi dodavatelem a investorem

» zaméreni stavby (i v el. podobé), v zaméfeni budou uvedeny délky potrubi

» dokumentace skute¢ného provedeni s vyznaCenim odchylek od schvalené projektové dokumentace a jejich
zdlvodnéni (pokud odchylky vznikly)

kopie stavebniho deniku

soufadnice zagatku a konctl jednotlivych stok a vodovodu véetné umisténi CSOV dle systému S-JTSK

doklad o zkouSce identifikaéniho vodice

doklad o provedené té&snostni zkousce kanalizace, CSOV

doklad o elektrorevizi a funkénosti CSOV

doklad o ¢istoté/prichodnosti kanal. potrubi

doklad o provedené tlakové zkouSce vodovodu

doklad o proplachu a desinfekci vodovodniho potrubi

stanovisko hygienika ke kolaudaci vodovodu a vodojemu

mistopfisezné prohlaseni zhotovitele stavby o vhodnosti materialt pro rozvody pitné vody ve smyslu Vyhlasky
MZ €. 409/2005 Sb.

doklad o ulozeni odpadl vzniklych pfi stavbé na skladce nebo jejich jiném vyuziti (pribézna evidence odpadu
+ souhlas organu odpadového hospodafrstvi s kolaudaci)

doklad o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobku

doklad o zajisténi zachranného archeol. prizkumu.

doklad o zajisténi opradvnéného provozovatele kanalizace a vodovodu

souhlas spravce vodniho toku s kolaudaci

souhlas maijitelt dot€enych pozemki s kolaudaci

kanalizagni fad, provozni fad - v€etné stanoviska Povodi Vitavy

VVVVVY ¥V VVVVVVVVYYVY

Ugastnici Fizeni (§ 27 odst. 1 spravniho fadu):

1.

Obec Stradonice, Stradonice 11, 273 71 Stradonice, zastoupena Fiala Projekty, s.r.o., LeCkova 1521/15, 149 00
Praha 4
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Odavodnéni

Méstsky Ufad Slany, odbor zivotniho prostfedi obdrzel dne 23.9.2020 zadost Obce Stradonice, Stradonice 11, 273
71 Stradonice, IC: 00875503 zastoupeny Fiala Projekty, s.r.o., LeSkova 1521/15, 149 00 Praha 4, IC: 28997450, o
spole¢né uzemni a stavebni povoleni podle ustanoveni § 15 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisli a ustanoveni § 94j, § 940 a § 94p zakona ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist vztahujici se k vodnimu dilu

»Stradonice - vodovodni pfipojka a vytlak z DCS pro statek, p.¢. st. 2/1«

na p.C. dle KN st.2/1, 324, 325, 326, 339/2, 340 v k.u. Stradonice u Zlonic, obci Stradonice u Zlonic, kraji
StfedoCeském, HGR Kladenska panev 5140, vodni tok Zlonicky potok, ¢.h.p. 1-12-02-066, S-JTSK: X: 1017096.11, Y:
766002.96.

Zadost byla doloZena v&emi potfebnymi doklady:

» zavaznymi stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organ(:

Povodi Vitavy, statni podnik — ¢.j. PVL-45110/2020/240-Mr ze dne 16-9-2020
CEZ Distribuce, a.s. — €.j. 001109827257 ze dne 27.7.2020

CETIN, a.s. — ¢.j. 698242/20 ze dne 22.7.2020

KHS Stredoceského kraje — €.j.KHSSC 32350/2020 ze dne 5.6.2020

PCR - &.j. KRPS-151577-1/Cj-2020-0100IT ze dne 1.7.2020

MO CR - &.j. 117140/2020-1150-OUZ-PHA ze dne 14.9.2020

MéU Slany, SU/UUP - &.j. MUSLANY/38635/2020/SU ze dne 17.8.2020

MéU Slany, OZP - &.j. MUSLANY/30530/2020/0ZP ze dne 13.7.2020

AU AV CR - &.j. ARUP - 8080/2020 ze dne 21.10.2020

VVVYVVVYVYVYYVY

» 3 paré projektové dokumentace
» plnou moci k zastupovani
» souhlasy majitelll stavbou dotéenych pozemkU nebo smlouvami o smlouvach budoucich o zfizeni sluzebnosti

Podle ustanoveni § 115 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpis(l, ustanoveni § 94m zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve
znéni pozdéjSich predpist (stavebni zakon) a zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisd,
oznamil pfisluSny vodopravni Ufad zahajeni vodopravniho fizeni vSem znamym Gc&astnikdm fizeni i dot€enym organim
vyhlaskou &.j.: MUSLANY/49776/2020/0ZP ze dne 20.10.2020, s upozorn&nim, Ze na namitky, které nebudou sdéleny
nejpozdéji do 15 dnl od obdrzeni tohoto oznameni, nebude mozno, podle ustanoveni § 115 odst. 8 zakona ¢.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpist a ustanoveni § 94m
odst.3, stavebniho zakona, brat zietel. V ramci oznameni o zahajeni stavby nebyly dorueny zadné namitky.

V ramci celého vodopravniho fizeni bylo zjisténo:

Projektova dokumentace vodniho dila ,,Stradonice - vodovodni pfipojka a vytlak z DCS pro statek, p.¢é. st.
21“ na p.C. dle KN st.2/1, 324, 325, 326, 339/2, 340 v k.u. Stradonice u Zlonic, obci Stradonice u Zlonic, kraji
StfedoCeském, HGR Kladenska panev 5140, vodni tok Zlonicky potok, €.h.p. 1-12-02-066, S-JTSK: X: 1017096.11, Y:
766002.96, byla vypracovana Fiala Projekty s.r.o., Le¢kova 1521, 149 00 Praha 4, IC: 28997450, Ing. lvanem Fialou,
CKAIT 0007124, v &ervnu 2020, pod &. zakazky 3/19-101.

Pfedlozena dokumentace obsahuje navrh na prodlouzeni kanalizace a vodovodu pro pfipojeni p.¢. dle KN st.2/1 v k.u.
Stradonice.
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Posouzeni vodopravniho uradu

Zadost o spoleéné uzemni a stavebni povoleni vodniho dila ,,Stradonice - vodovodni pfipojka a vytlak z DCS pro
statek, p.¢. st. 2/1“ na p.C. dle KN st.2/1, 324, 325, 326, 339/2, 340 v k.u. Stradonice u Zlonic, obci Stradonice u
Zlonic, kraji Stfredoceském, HGR Kladenska panev 5140, vodni tok Zlonicky potok, ¢.h.p. 1-12-02-066, S-JTSK: X:
1017096.11, Y: 766002.96, obsahovala veSkeré potfebné nalezitosti a byla dolozena pfilohami a doklady, které jsou
smeérodatné pro posouzeni dosahu Zzadaného rozhodnuti na zajmy chranéné vodnim zakonem, obecné zajmy a prava
jinych. Ve stanoveném terminu nebyly vzneseny namitky proti stavb& daného vodniho dila. Specidlni stavebni urad
zajistil vzajemny soulad predloZenych stanovisek a vyjadfeni dotéenych organd a ucastnikll fizeni a zahrnul je do
podminek tohoto rozhodnuti.
Po provedeném vodopravnim fizeni vodopravni Ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

- Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, byl vymérfen dle polozky 17 odst.1
pism.h) a polozky 18 odst.1 pism. h). Spravni poplatek byl uhrazen dne 27.10.2020 pod VS1364000684.

Pouceni ucastniki

Proti tomuto rozhodnuti maze Gcastnik Fizeni podat podle ustanoveni § 83 odst. 1 spravniho fadu odvolani, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a dale namitany rozpor s pravnimi pfedpisy nebo
nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu pfedchazelo, ve Ih(té 15 dnl ode dne jeho oznameni ke Krajskému Gfadu
Stfedoceského kraje se sidlem Zborovska 11, 150 52 Praha 5 podanim uc¢inénym u Méstského ufadu Slany, odboru
zivotniho prostfedi. Odvolani se podava v poctu odpovidajicimu poctu ucastnikl a jednoho vytisku, ktery si ponecha
spravni organ. Nepoda-li u€astnik potfebny pocet stejnopistll, vyhotovi je na jeho naklady Méstsky urad Slany. Podané
odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny ucinek. Odvolani jen proti oddvodnéni
rozhodnuti je nepfipustné.

Bc. Monika Novakova
referent
odboru Zivotniho prostfedi otisk ufedniho razitka

Tato vyhlaska musi byt vyvésSena na uredni desce Méstského urfadu Slany, obce Stradonice u Zlonic, po dobu
minimalné 15 dnd.

Po vyznaéeni potiebnych Gdaja bude kopie této vyhlasky zaslana na MéU Slany, odbor Zivotniho prostiedi.

vyvéseno: sejmuto:
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Dorudi se:

Méstsky ufad Slany — se zadosti o vyvéSeni a vraceni potvrzené vyhlasky zpét

ucastnici vodopravniho fizeni (§ 27 odst. 1 spravniho fadu):
Fiala Projekty, s.r.o., LeCkova 1521/15, 149 00 Praha 4 (DS)

2. Obec Stradonice u Zlonic - se zadosti o vyvéSeni a vraceni potvrzené vyhlasky zpét (DS)
ucastnici vodopravniho fizeni: (§ 27 odst.2 spravniho radu)

1.

3.

5.

Ing. Hulcr Michal, Kralovice 100, 274 01 Slany
4. Slavik Milan, Purk)iﬁova 387, 273 71 Zlonice
Ing. Slavik David, Slapanice 12, 273 71 Zlonice

6. Povodi Vitavy, statni podnik, Graficka 36, 150 00 Praha 5 (DS)

Dotcené organy:
CETIN a.s., Olsanska 2681/6, 13000 Praha 3 (DS)
CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Décin-Podmokly (DS)

7.
8.
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

MO CR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (DS)

Krajské Feditelstvi policie CR, DI Kladno, Havifska 632, 272 01 Kladno (DS)

KHS Stfedoceského kraje, Gen. Klapalka 1583, 272 01 Kladno (DS)
HZS StfedoCeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 00 Kladno (DS)

StfedocCeské vodarny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno (DS)

AU AV CR, Letenska 4, 118 00 Praha 1 (DS)

Méstsky fad Slany — ODSH (IV)
Méstsky Ufad Slany — OZP (IV)
Méstsky Gfad Slany — SU (IV)

ostatnim oznameno veirejnou vyhlaskou

p.C. dle KN

k.u. Stradonice u Zlonic

st.2/2 st.2/3 321 305 303/1 303/3 295/2 295/3 293 ‘ 287/1
287/2 285/1 284/1 283 282/1 281 276 266/1
spis
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